
www.duraflex.vinhtuong.com

Không mối mọt

Chống cháy, chống ẩm

Thi công dễ dàng

Chất lượng siêu bền 50 năm

ƯU ĐIỂM:

ỨNG DỤNG: Trần thả chống ẩm, tường 
bao, lót sàn thay thế bê tông, ván gỗ ép 
công nghiệp...

TẤM CỨNG TRẦN-TƯỜNG-SÀN
SIÊU BỀN

BẢNG GIÁ BÁN LẺ

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Tầng 9, Cao ốc IPC,

1489 Nguyễn Văn Linh, Q 7, TP. HCM

Công ty CP CN Vĩnh Tường
Tầng M, Cao ốc IPC,

1489 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM

Tư vấn miễn cước: 18001218



ỨNG DỤNG TÊN GỌI QUY CÁCH (mm)
(Rộng x Dài x Dày)

ĐƠN GIÁ
/Tấm (Gồm VAT)

ĐƠN GIÁ
/m2 (Gồm VAT)

TRỌNG 
LƯỢNG
Kg/Tấm

- Giá trên là giá bán lẻ tham khảo tại Hồ Chí Minh chưa bao gồm phí vận chuyển đến công trình
- Giá có hiệu lực từ tháng 05/2018 đến khi có thông báo mới
- Xem thêm tại: www.duraflex.vinhtuong.com hoặc www.facebook.com/TamDuraflex. 

Lưu ý:
SẢN PHẨM CÒN CÓ NHIỀU ƯU ĐIỂM NỔI BẬT KHÁC

Đá vôi
Cát
Xi măng

Tấm DURAflex® hoàn toàn không 
chứa Amiăng là chất gây ung thư, 
đạt chứng nhận xanh Green Label 
an toàn cho sức khỏe.

Ma trận liên kết các sợi giấy Cellulose đan 
xen giúp cho tấm có một cấu trúc bền 
vững dẻo dai ngay cả khi bị lực mạnh tác 
động. Tấm không gãy đột ngột mà phải 
vượt qua  rất nhiều lớp bảo vệ đến tận lớp 
lõi trong cùng.

Cát, xi măng, vôi, các thành phần 
vật liệu không cháy được nghiền 
siêu mịn gấp hàng chục lần so với 
kích thước ban đầu giúp tấm có 

cấu trúc đồng nhất.
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Tấm cứng siêu bền DURAflex®  là giải pháp vật liệu mới ứng dụng cho trần - tường - sàn trong nội ngoại thất, sản phẩm 
đáp ứng hoàn hảo nhu cầu thi công nhanh chóng cho mọi công trình.

1 CHỊU ẨM TUYỆT VỜI

2 BỀN DẺO DAI

4 KHÔNG AMIĂNG

TẤM CỨNG

CÓ GÌ ĐẶC BIỆT?

Liên kết chặt chẽ tạo màng chắn giúp tấm có khả 
năng chịu ẩm, chịu nước cao, nhưng cấu trúc 
vẫn chứa khe rỗng với cơ chế hít thở 2 chiều 
nhờ vậy có thể sơn trang trí dễ dàng, siêu 
đẹp với nền bề mặt tấm trắng sáng, 
láng mịn...

Cấu trúc khoáng Tobermorite

Cấu trúc tinh thể Calcium Silicate

Si tetrahedra
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3 SIÊU CỨNG CHẮC
Công nghệ chưng áp Autoclave ở nhiệt độ 
cao, áp suất lớn, các thành phần hóa học và 
cấu trúc tinh thể được ổn định để tạo ra kết 
cấu vững chắc bao gồm các khoáng Calcium 
Silicate, chủ yếu là khoáng Tobermorite - cấu 
trúc tinh thể này giúp tấm có cường độ chịu 
lực cao hơn, đặc biệt là khả năng chống cháy,  
tạo nên tính chất siêu bền của sản phẩm.
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Tấm cứng DURADECOR in lụa 
Phúc Lộc An Khang tiêu chuẩn

Tấm cứng DURADECOR in lụa 
Phúc Lộc An Khang cao cấp

Tấm cứng DURADECOR Sơn siêu trắng

Tấm cứng DURADECOR in hoa văn

Tấm cứng DURADECOR dán PVC

Tấm cứng DURAflex®  3,5mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  4mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  4mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  4.5mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  6mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  8mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  9mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  10mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  12mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex® 16mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex®  18mm vuông cạnh

Tấm cứng DURAflex® 20mm vuông cạnh

Trần thả trang trí

Trần thả

Tường bao/
Vách ngăn/Lót mái

Lót sàn siêu bền

Tấm cứng trang trí DURADECOR

Tấm cứng trơn DURAflex® 

Chống cháy Chịu lực cao Đáp ứng tiêu chuẩn
ASTM C1186 

chất lượng Hoa Kỳ

Không mối mọt Thi công dễ dàng, 
linh hoạt cho

mọi không gian


